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Papieri-Platz

TRAFFpunkt

Ausgangslage

Die Einwohnergemeinde Cham will auf dem Papieri-Areal ein neues Zentrum fur die
Musikschule sowie Raumangebote flr Vereine und weitere Freizeithutzungen schaffen. Ein
offener, lebendiger Ort der Begegnung, wo Menschen vielseitig aktiv sein kénnen.

Stadtebauliche Konzeption

Der Neubau ist klar als Teil des Papieri-Areals erkennbar und empfangt in dessen 6stlicher
Ecke die vom Ortszentrum her kommenden Menschen. Eine Staffelung in der Gebaudehdhe
akzentuiert diese Eck- und Empfangssituation unter Berlicksichtigung der Mantellinien des
Bebauungsplans.

Der Baukdrper bildet ein direktes, paralleles Gegenliber zum bestehenden Langhuus und
spannt dazwischen einen grossziigigen, gefassten Aussenraum auf, die neue Kultur-Gasse.
Der ausformulierte zweigeschossige Gebaudesockel mit oberem Vordachabschluss gliedert
das Gebaude in einen niedrigen Sockelbau, welcher die Masstablichkeit des Langhuuses auf-
nimmt, und dartber einen Aufbau, dessen vertikale Gliederung die Nutzungsverteilung mit
Treppenhalle, Musikschule und Vereinsnutzung abbildet. Uber die durchgesteckte Treppen-

halle mit beidseitigen Eingangen wird das Geb&ude sowohl im Osten an der Knonauerstrasse
als auch im Westen an der Kultur-Gasse adressiert.

Arealerschliessung und Wegfiihrung

Die Erschliessung zu Fuss erfolgt Gber geschiitzte Aussenrdume mit Eingdngen sowohl
strassen- als auch gassenseitig. Die 70 Fahrrader werden neben dem strassenseitigen
Eingang abgestellt, wo sich bei der Rampe auch die Anlieferung befindet. Die Kurzzeit-
parkierung und die Zufahrt zur Tiefgarage liegt an der Fabrikstrasse. Die Garage ist knapp

bemessen, bietet jedoch die bebauungsplankonforme Option einer Erweiterung ausserhalb
des Wettbewerbsperimeters, ohne das Langhuus und den Bahnwagen zu tangieren.

Loberenweid

gssensioneue

Aussenraumgestaltung

Zwischen dem bestehenden Langhuus und dem Neubau spannt sich auf dem Niveau der
Gleise der Gassenraum als Kultur-Gasse von Fassade zu Fassade auf. Eine sich farblich vom
umgebenden Arealasphalt abhebende gesandete Chaussierung akzentuiert die Gasse als
Aufenthalts, Aneignungs- und Md&glichkeitsraum. Im Suden 6ffnet sich der Gassenraum
einladend auf ganzer Breite zur Fabrikstrasse und zum Gleisweg. Im Bereich der
Industriegleise ebenerdig, Richtung Neubau Uber eine ansteigende Stufenanlage erreicht
man die Gasse und das direkt an ihn anschliessenden Foyer, das Auditorium sowie die

Vereinsraumlichkeiten — und vis-a-vis das bestehende Bahnwagenlokal, welches in den
Gassenraum integriert wird.

Der gedeckte Vorbereich zur Kultur-Gasse erhélt in Analogie zur gedeckten Laderampe des
Langhuuses ein festes Belagsband, welches die rollstuhlgédngige Erschliessung gewahrleistet.
Daneben stehen verschiebbare Platanen in grossen Topfen, welche Nischen fur geschutzte
Aufenthaltsbereiche zum niederschwelligen Treffen, Austausch und Musizieren anbieten und
je nach Bedarf mittels Palettenstapler umgruppiert werden kénnen. Im Norden weitet sich der
Gassenraum wieder. Dieser Bereich ist geeignet als Veranstaltungsort im Freien, welcher

sowohl vom Bahnwagenlokal als auch vom Kursraum und der Vereinskuiche her bedient und
durch Sonnensegel geschlitzt werden kann.

Der Niveauunterschied Richtung Baufeld E und F wird mittels adaptierten grosszlgigen
Vegetationsinseln fliessend Uberwunden und ermdglicht so das Freispielen der nérdlichen
Sockelnutzungen. Eine fassadenbegleitende Treppe schliesst im Nordosten an das Niveau der
Knonauerstrasse an. Hier wird die bereits vorgesehene Strassenraumgestaltung mit den Allee-
b&dumen in Vegetationsbéndern aufgegriffen und entlang der Ostfassade fortgefuhrt. Rampe
und Stufen fuhren hoch zum strassenseitigen Eingang bzw. hinunter zur Garage. Entlang der

Fabrikstrasse findet die strassenbegleitende Baumreihe ihre Fortsetzung mit einem
Solitarbaum als Abschluss und als Auftakt zur Kultur-Gasse.

Konzept Geholze

Das bestehende Konzept der Arealbepflanzung wird weitergefihrt. So ensteht neben dem
baulichen Eckstein des Papieri-Areals auch ein gepflanzter Abschluss.
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Diagramm Geholze

Nutzungsanordnung, Funktionalitat und betriebliche Ablaufe

Das Projekt TRAFFpunkt weist optimierte betriebliche Abldufe und eine einfache und klare
Nutzungsverteilung auf. Die Raumstruktur ermdglicht eine intuitive Orientierung im Gebaude.
Die durchgesteckte Treppenhalle bildet die 6ffentliche gemeinsame Haupterschliessung. Sie
bietet vielfaltige rGumliche Erlebnisse mit Blickbeziehungen Uber zwei- und mehrgeschossige
Bereiche und profitiert in den Obergeschossen von den vorgelagerten begriinten
Aussenterrassen. Vom Foyer an der Kultur-Gasse fiihrt die breite einlaufige Treppe mit

Sitzstufen hoch zum strassenseitigen Eingang und weiter zum Empfangsgeschoss der
Musikschule, wo die Treppe zweilaufige weiter geht.

Alle Vereinsraume sind im Nordfligel Gbereinander angeordnet und werden von der
Treppenhalle direkt erschlossen. Uber den Vereinsraumen liegt ebenfalls unabhéngig von der
Musikschule erschlossen das grosse Probelokal der Musikvereine. Die Musikschule ist im
Sudfligel zusammenhangend tber dem Gebaudesockel auf vier Geschossen organisiert und
verfugt Gber eine interne Treppenverbindung - ein zusammenhangender, Gbersichtlicher
Cluster mit eigener Identitat, in dem sich auch Kinder wohl fihlen kénnen. Die Raume fir die
Lehrpersonen und Mitarbeitenden sind zentral im untersten Geschoss der Musikschule beim
Ankunftsbereich angeordnet. Das Auditorium als funktionale Nutzungseiheit mit dem

PROJEKTWETTBEWERB MUSIKSCHULE, VEREINS- UND FREIZEITZENTRUM CHAM

TRAFFpunkt

Projektperimeter!
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N Musikschule
Probelokal Musikschule
Vereine Musikschule
Vereine Leitung und Musikschule
Vereine
Vereine | FOYer Auditorium
Garage Sc.:hiessanlage Nebenrdume und Technik

Diagramm Nutzungsverteilung

vorgelagerten Foyer und den angrenzenden Nebenraumen Garderoben, Lager und
Tonstudio lasst sich zur vorgelagerten Kultur-Gasse mittels Falttoren 6ffnen. Um eine noch
flexiblere Nutzbarkeit des Auditoriums zu ermoglichen, wird anstelle eines Schragbodens
eine gleichwertige Bestuhlung mit mobiler Podesterie vorgeschlagen. Die von allen
genutzten WC-Anlagen werden in den Obergeschossen als Einzeleinheiten mit offenem
Vorbereichen konzipiert, damit fur jedes Nutzungsszenario das volle Angebot zur Verfligung

steht. Ein Treppenabgang fuhrt direkt aus der Halle hinunter zur Garage, dem Schiessanlage
und den Garderoben im Untergeschoss.

Die raumliche Konzeption schafft eine optimale Orientierungsmadglichkeit im Gebaude: Vom
strassenseitigen Eingang besteht eine Sichtbeziehungen sowohl hinunter zum Foyer mit
dem Auditorium als auch hoch zum Empfang der Musikschule mit dem Sekretariat, welches
auch mit der Silent Area in Sichtbeziehung steht. Musikschule links und Vereinsnutzungen
rechts sind flir Besuchende selbstverstandlich erkenn- und auffindbar. Betrieblich erfolgt die
Anlieferung Uber die Rampe beim Eingang Knonauerstrasse oder uber die Garage. Die
Verteilung im Gebaude erfolgt liber die beiden Aufziige, die alle Geschosse bedienen. Flr

den Hausdienst sind ein zentrales Biiro im EG, ein grosszligiger Bereich im Untergeschoss
sowie Reinigungs- und IT-Raume in jedem Geschoss vorhanden.

Ensembleraume, Sck1|agzsaugr'z£ume
Probelokal
Bandraurpe Auditorium mjt angren-|
zendem|[Tonstudia

Il Massivbau B Holz B zusitzliche Masse

im Bodenaufbau
Diagramm Akustik und Tragwerk

Bau-Akustik

Eine vorteilhafte Anordnung aller anspruchsvollen Rdume, des Auditoriums und der Bandrdume
im massiven Sockelgeschoss beziehungsweise der Ensemble- und Schlagzeugrdume und des
Probelokals unter dem Dach bildet die konzeptionelle Basis, um den baulichen Aufwand fur
Schallschutzmassnahmen zu minimieren. Die Auslegung der Schallschutzeigenschaften der
Trennbauteile richtet sich nach den spezifischen Nutzungsbedingungen. So wird bei der
Holz-Beton Verbunddecke mit einer variablen Stérke des Betonverbundes und dem massiven
schwimmenden Bodenaufbau gearbeitet. Spezielle mehrschichtige Konstruktionen und
schalltechnische Verkleidungen von Wanden und Decken werden spezifisch auf die Nutzungen
ausgelegt.
Die schalltechnisch intensiven Ensemble-, Band- und Schlagzeugraume verfligen Uber
genugend Masse und Steifigkeit der konstruktiven Aufbauten. Die raumakustische Auslegung
der einzelnen Ubungs- und Musikraume wird mit einer akustischen Grundbedampfung lber die
Deckenflache in Kombination mit einem variablen Akustikvorhang auf Teilflachen sichergestellt.
Mit dieser Konzeption wird flr jeden Raumtyp eine breitbandige Nutzung fir unterschiedliche
musikalische Tatigkeiten und Raumeindriicke ermdglich.

Larmemissionen zu den benachbarten Wohnbauten werden mit Schallschutzfenstern und einer
kontrollierter Raumliftung vermieden.
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